
Пример: Возведение армогрунтовых конструкций 

Гибкие георешетки Жесткие георешетки

Раскатка 
материала

Нарезка 
материала

Перемещение 
материала

Подготовка 
на объекте

Транспортировка 
на объект 

Формирование 
геометрии

Скорость укладки

Простота укладки  
и уплотнения

Возможность  
транспортировки 
в сложенном виде 
на паллетах

Не требует пригруза

Нет острых краев

Возможно складывание 
материала

Крупноразмерные 
рулоны для уменьшения 
нахлестов и обрезков

Необходим пригруз

Скручивание в рулон 
(«эффект памяти»)

Уменьшенный размер 
рулонов, как следствие, 
потери при нахлестах и 
обрезках

Простая нарезка 
строительным ножом 

Необходим 
электрический прибор 
для нарезки

Хорошая адаптивность  
к сложной геометрии

Сложности при укладке и 
уплотнении

Нерациональное  
использование площади 
из-за складирования 
рулонами

Слабая адаптивность к 
сложной геометрии

Острые края

на 30-50 % более  
трудоемкая укладка*

Быстрая и простая укладка 
снижает затраты

на 20 % увеличение  
времени строительства 

=  
на 15 % увеличение  

общих затрат

Сокращение  
проектных  
расходов  
(Напр.: Возведение 
армогрунтовых  
конструкций) 

75 %

* ”Данные по ценообразованию и планированию земляных работ с использованием геосинтетического 
армирования» взяты из: Bautechnik, Heft 9/2007 Verlag Ernst & Sohn, Berlin

25 %
1�7 %  

Гибкие георешетки минимизируют затраты на  
строительство

Стоимость 
материалов* 

Затраты на 
материалы и 
рабочую силу*

8 % 
Георешетки
Облицовка


